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Route de Rivas  •  BP 16  •  42330 Saint-Galmier 
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FABRIQUÉ
EN FRANCE

• Ce modèle avec jonc PVC, pour enduit gratté, 
   est préconisé pour la protection des angles sortant
   de plus ou moins 90°. 
• L’arête est d’abord perforée, ensuite les flancs sont 
   retournés puis ils sont percés en partie ce qui facilite 
   la fixation.
• Cette conception offre à l’arête une rigidité 
   exceptionnelle.
• Largeur d’aile de 51 mm, idéale pour les travaux 
   de rénovation.
• La réf. 1051 EG est revêtue d’un jonc PVC qui lui 
   apporte les propriétés suivantes :
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au fluage et rigidité
  - Très bonne pénétration de l’enduit
  - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux 
     et tenue à la chaleur
• Finition soignée et un appréciable gain de temps 
   et de main d’œuvre.
• Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient 
   de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

Fonction DeScRiPtion

Longueur : 3,00 m
Autres longueurs sur demande.
Coloris jonc PVC : Blanc - Naturel - Beige - Saumon - 
Brique - Gris - Noir 
Largeur d’aile : 51 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts 
d’angles et arrêts des enduits conforme à la norme NF 
EN 13.658-2  pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 
conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

• Longueur 3,00 ml : Carton de 45,00 ml

• Carton de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml

conDitionnement

PalettiSation

Modèle Dimensions Référence
1051 EG BLANC  3,00 - 45 ML 50342
1051 EG NATUREL 3,00 - 45 ML 50341
1051 EG BEIGE 3,00 - 45 ML 50343
1051 EG SAUMON 3,00 - 45 ML 50344
1051 EG BRIQUE 3,00 - 45 ML 50345
1051 EG GRIS 3,00 - 45 ML 50348
1051 EG NOIR 3,00 - 45 ML 50349

ARêTE PERFoRéE 1051 EG 
PoUR ENDUIT GRATTé (AVEC JoNC PVC)


