
Longueurs sur-mesure
Large choix de coloris
Mise en œuvre simple et rapide
Produit économique et résistant
COVEO® et SINUS® C sont des plaques nervurées et ondulées 
de la gamme profils de couverture traditionnelle Bacacier By 
Kingspan destinées à la réalisation de couvertures sèches. 
Elles permettent de couvrir quasiment tous les types de toiture 
(neuve ou à rénover). Pour la régulation de la condensation, 
deux solutions sont disponibles, absorbante (COVABSORB) et 
drainante (COVADRAIN).  Afin de répondre aux exigences de 
construction, certains profils peuvent être cintrés.

COVEO® & SINUS® C 

Caractéristiques

*Les options peuvent varier suivant les profils

Option translucideCovadrain

CintrageCovabsorb

Matière :  Acier

Épaisseur nominale standard :  0,63 et 0,75 mm

Revêtement standard :  Galva 
  Polyester 25 µm / 35 µm 
  (autres revêtements sur demande)

Coloris :  RAL standards

Options* :  

Réf. Largeur utile Hauteur Nb. 
ondes Options

SINUS 18C - 11 ondes 760 mm 18 mm 11
SINUS 18C - 13 ondes 912 mm 18 mm 13 -
SINUS 25C 920 mm 25 mm 9 -
SINUS 46C 900 mm 46 mm 6 -

COVEO®

SINUS® C

Réf. Largeur utile Hauteur Nb. 
ondes Options

COVEO 3.35 1000 mm 35 mm 3
COVEO 3.39 1000 mm 39 mm 3  
COVEO 3.45 1000 mm 45 mm 3    
COVEO 3.45R 1000 mm 45 mm 3    
COVEO 4.35 1000 mm 35 mm 4  
COVEO 4.40 1000 mm 40 mm 4   
COVEO 850 850 mm 29 mm 3  
COVEO 1030 1030 mm 25 mm 8   
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Faîtière simple 
crantée

Faîtière double 
crantée

Faîtière contre 
mur crantée

1/2 faîtière à  
boudin crantée

Sous faîtière Solin

Complément 
d’étanchéité

Boîte à eau 
galvanisée

Faîtière contre mur 
crantée ventilée

Drain de panne Closoir mousse Closoir métallique 
cranté

Épaisseur nominale standard 0,75 mm, prélaqués polyester 25 / 35 µm. Longueurs standards 2100, 3000 ou 4000 mm.

Bande de rive

Faîtière simple 
crantée ventilée

Rive contre 
mur

Faîtière simple 
crantée ventilation 

arrière

Faîtière double 
crantée ventilée

1/2 faîtière à boudin 
crantée ventilée

Pliages et finitions

Autres pliages 
sur-mesure sur 
demande...

Fixations

Adaptation fenêtre 
de toit  

Accessoires

Translucides

Les plaques translucides 
sont proposées en  
polyester, polycarbonate 
ou PVC. Ces plaques 
assurent une 
transmission de lumière 
naturelle tout en reprenant 
parfaitement la forme du profil de 
couverture.

Lanterneau éclairant Accès toiture Désenfumage Arrêt de neigeChapeau chinois 
plaque à douille

Cavaliers Vis autoperceuses
Support bois ou acier

Vis de couturage Pontets
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France
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Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n’engagent en aucun cas notre responsabilité. 
En cas d’incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.
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