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207A-208A - Massettes à embouts interchangeables

Description :
● 207A : Massettes série "légère" corps
aluminium.
● 208A : Massettes série "lourde" corps
acier.
● Un nombre réduit de combinaisons
d`embouts vous est proposé monté,
mais vous pouvez composer vous-
même votre massette en choisissant un
corps de masse, et deux embouts de
votre choix.
● Embouts disponibles :
● Série EA : néoprène.
● Série EB : polyuréthane.
● Série EC : nylon.
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Diamètre [mm] BITS
["]

Finition
["]

Poids
[g]

207A.25CB 25.0 EC-
EB Aluminum 135.0

207A.32CB 32.0 EC-
EB Aluminum 210.0

207A.40CB 40.0 EC-
EB Aluminum 350.0

207A.50CB 50.0 EC-
EB Aluminum 560.0

207A.60CB 60.0 EC-
EB Aluminum 840.0

208A.25CBA 25.0 EC-
EB Steel 220.0

208A.32BBA 32.0 EB-
EB Steel 350.0

208A.32CBA 32.0 EC-
EB Steel 345.0

208A.40CBA 40.0 EC-
EB Steel 615.0

208A.40CCA 40.0 EC-
EC Steel 620.0

208A.50CBA 50.0 EC-
EB Steel 1000.0

208A.60CBA 60.0 EC-
EB Steel 1550.0


