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JC4_
  Soufflette progressive à buse large

+  Buse gros diamètre couvrant une plus large surface lors
du nettoyage
+  Buse en acier pour une durée de vie prolongée
+  Corps en composite pour plus de longévité

  

  JC405

Consommation d'air (CFM) : 1/4" : 13 3/8"

Consommation d'air (l/min) : 1/4" : 368 3/8"

Pression d'air (BAR) : 5,3~8,5

Pression d'air (PSI) : 75~120

Entrée d'air : 1/4"

Longueur Buse (mm) : 125

Bruit (DBA) : 90

Poids (g) : 110

  JC410

Consommation d'air (CFM) : 1/4" : 13 3/8"

Consommation d'air (l/min) : 1/4" : 368 3/8"

Pression d'air (BAR) : 5,3~8,5

Pression d'air (PSI) : 75~120

Entrée d'air : 1/4"
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 Longueur Buse (mm) : 250

Bruit (DBA) : 90

Poids (g) : 120

  JC412

Consommation d'air (CFM) : 1/4" : 13 3/8"

Consommation d'air (l/min) : 1/4" : 368 3/8"

Pression d'air (BAR) : 5,3~8,5

Pression d'air (PSI) : 75~120

Entrée d'air : 1/4"

Longueur Buse (mm) : 300

Bruit (DBA) : 90

Poids (g) : 130

  JC424

Consommation d'air (CFM) : 1/4" : 13 3/8"

Consommation d'air (l/min) : 1/4" : 368 3/8"

Pression d'air (BAR) : 5,3~8,5

Pression d'air (PSI) : 75~120

Entrée d'air : 1/4"

Longueur Buse (mm) : 600

Bruit (DBA) : 90

Poids (g) : -

  JC435

Consommation d'air (CFM) : 1/4" : 13 3/8"

Consommation d'air (l/min) : 386

Pression d'air (BAR) : 5,3-8,5

Pression d'air (PSI) : 75-120

Entrée d'air : 1/4"

Longueur Buse (mm) : 875

Bruit (DBA) : 90

Poids (g) : 250
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