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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 15 / 16 kg
Dimensions de l’emballage 750 x 460 x 420 mm
Référence 5906307901
Gencod 4046664127413
Container de 20’ 190 pièces
Container de 40’ 390 pièces
Container de 40’ HC 465 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 650 x 446 x 1430 mm
Tuyau Ø 100 mm
Longueur du tuyau 2000 mm
Capacité d’aspiration 1150 m³/h
Dépression max. 900 Pa
Surface de filtration env. 1m²
Capacité du sac récepteur 75 L
Moteur 230 V~
Puissance absorbée 550 W

ASPIRATEUR DE 75 L
Grâce à son tuyau de Ø 100 mm et à son kit de 6 adaptateurs, l‘aspirateur 
scheppach CD500 pourra être raccordé à la plupart des machines et permet 
de conserver un poste de travail propre, de travailler en toute sécurité du 
fait d‘une meilleure visibilité sur la zone de travail. Sa capacité d‘aspiration 
de 1150 m3/h, le volume du sac récepteur de 75 L viendront à bout des 
poussières, sciures et copeaux produits lorsque vous travaillez.

• Tuyau flexible de 2 m de longueur et de 100 mm de diamètre
• Kit de 6 adaptateurs pour raccorder l‘aspirateur aux machines de toutes tailles
• Construction robuste pour une bonne stabilité
• Grande capacité du sac récepteur de 75 L évitant à avoir à le vider  

fréquemment
• Deux roues facilitent le déplacement de l‘aspirateur
• Permet de collecter de grandes quantités de copeaux et de sciures
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