
1 Poignée intégrée

2 Butée d’arrêt d’ouverture du couvercle

3 Joint d’étanchéité intégré dans le couvercle

4 Fermeture à levier en acier galvanisé cadenassable

5 Empreinte pour gerbage jusqu’à 2 pièces (sauf version Tout-terrain)

6 Empreinte étiquette identification

7 Roues en caoutchouc Ø 100 mm pour la référence 10331 (Trolley) 
Roues gonflables tout-terrain Ø 260 mm pour la référence 11284 (Tout-terrain)

8 Poignée rabattable

9 2 pieds pour la pose au sol

CEMBOX 150
Matériaux employés Polyéthylène, acier galvanisé et caoutchouc
Epaisseur matière 4 mm en moyenne
Charge maximum 100 kg (100 kg pour le box gerbé)
Produits admissibles Vrac

Manipulable en charge Oui
Gerbabilité Oui
Stockage Intérieur et extérieur

FICHE TECHNIQUE
CEMBOX 150

Dernière mise à jour : 01 07 2020

Désignation
Dimensions ext en cm Dimensions int en cm

Poids en kg Référence
a b c a’ b’ c’

CEMBOX 150 80 60 53 66 45 38 14 10330
CEMBOX 150 Trolley 80 60 53 66 45 38 15 10331
CEMBOX 150 Tout-terrain 88 73 61 66 45 38 19 11284
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