
DOMAINES D’UTILISATION

  Création d’ouvertures pour accéder à des installations techniques, aux combles d’habitations, pour permettre de 
réaliser des inspections et des réparations (ne pas marcher dessus).

  Convient à l’utilisation dans les pièces humides.

CARACTÉRISTIQUES

  Système d’ouverture : Pousser / Lâcher.

  Tôle d’acier zingué Z275, revêtement blanc (RAL 9016).

  Loqueteaux cachés mini latch acier/plastique.

  Vantail en tôle d’acier galvanisé décrochable.

  Fixation sécurisée par ancrages muraux en tôle d’acier galvanisé.

  Montage rapide et simple.

TRAPPE DE VISITE 
Métallique, Laquée blanche
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MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

LA GAMME GYPSO

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de 
circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

  Pour un montage mural, positionner la fermeture vers le haut.

  Avant la mise en place, vérifier l’ouverture et la fermeture de la trappe. 

  Réaliser une découpe selon les dimensions mentionnées sur la boîte.

  Insérer la trappe.

  Poser le cadre, recourber et fixer les pattes de fixation.

  Reboucher et lisser les têtes de vis.

CONDITIONNEMENT

  Boîte individuelle.

DIMENSIONS

TRAPPE DE VISITE
Métalliques, Laquée blanche

Gencod Code Désignation Article Diension (cm) Poids (kg)

3491290054939 628914 TRAPPE DE VISITE MÉTALIQUE LAQUÉE BLANCHE GYPSO   20 x 20 0,600

3491290054946 628917 TRAPPE DE VISITE MÉTALIQUE LAQUÉE BLANCHE GYPSO      30 x 30 1

3491290054953 628921 TRAPPE DE VISITE MÉTALIQUE LAQUÉE BLANCHE GYPSO  40 x 40 1,7

3491290054960 628925 TRAPPE DE VISITE MÉTALIQUE LAQUÉE BLANCHE GYPSO  50 x 50 2,7

3491290054977 628926 TRAPPE DE VISITE MÉTALIQUE LAQUÉE BLANCHE GYPSO     60 x 60 3,5

DIMENSIONS (MM) DIMENSIONS INTÉRIEURES DIMENSIONS EXTÉRIEURES

200 x 200 180 x 195 235 x 235

300 x 300 280 x 295 335 x 335

400 x 400 380 x 395 435 x 435

500 x 500 465 x 465 538 x 538

600 x 600 565 x 565 638 x 638


