
PROLONG F TÊTE FRAISÉE

Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête fraisée

Cheville cadre parfaitement adaptée pour les matériaux creux

Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie
Mise en œuvre facile
Conception de la douille et des jambes particulièrement adaptée pour garantir un blocage derrière la
2ème paroi et un maximum d'accroche dans les matériaux creux
Grande polyvalence matériaux et applications
Différentes longueurs disponibles

Fenêtres
Portes
Portails
Ossature en bois
Bardage
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DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

AGRÉMENTS

APPLICATIONS MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation Diamètre de perçage Longueur cheville (mm) Profondeur minimale de perçage Epaisseur maximale pièce à fixer Conditionnement Quantité Code 

PROLONG 10X80/10F tête
fraisée 10 mm 80 mm 80 mm 10 mm Boîte carton 50 566653

PROLONG 10X100/30F tête
fraisée 10 mm 100 mm 80 mm 30 mm Boîte carton 50 566654

PROLONG 10x115/45F tête
fraisée 10 mm 115 mm 80 mm 45 mm Boîte carton 50 566655

PROLONG 10X145/75F tête
fraisée 10 mm 145 mm 80 mm 75 mm Boîte carton 50 566656

PROLONG 10X160/90F tête
fraisée 10 mm 160 mm 80 mm 90 mm Boîte carton 50 566657

PROLONG 10X185/115F tête
fraisée 10 mm 185 mm 80 mm 115 mm Boîte carton 50 566658

PROLONG 10X210/140F tête
fraisée 10 mm 210 mm 80 mm 140 mm Boîte carton 50 566659

CHARGES RECOMMANDÉES
Longueur cheville (mm) Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 

80 1 1

100 1 1

115 1 1

145 1 1

160 1 1

185 1 1

210 1 1


