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PLANCHE	  A	  DILATATION	  

Fourniture	  et	  pose	  d’un	  avant	  toit	  type	  MEP	  ou	  similaire	  constitué	  d’une	  planche	  de	  rive	  alvéolaire	  avec	  ajout	  
éventuel	  d’une	  rehausse	  emboîtable	  dont	  la	  pose	  se	  fera	  sur	  pattes	  clipables,	  permettant	  ainsi	  une	  dilatation	  
contrôlée	   des	   rives	   bandeaux.	   Le	   système,	   associé	   à	   un	   lambris	   alvéolaire	   de	   type	   MEP,	   bénéficie	   d’une	  
garantie	  décennale	  et	  d’un	  avis	  technique.	  

La	  pose	  sera	  en	  tous	  points	  conforme	  aux	  recommandations	  du	  fabriquant.	  

Compris	  dans	  cet	  article,	  la	  mise	  en	  place	  des	  éléments	  d’ossature	  nécessaires	  pour	  la	  fixation	  de	  l’habillage	  
PVC.	  

Compris	  toutes	  sujétions	  de	  mise	  en	  œuvre,	  coupes,	  échafaudages	  etc…	  

Localisation	  :	  ensemble	  des	  avancées	  de	  toiture	  suivant	  indications	  des	  plans,	  coupes,	  façades.	  

	  

PLANCHE	  A	  CLOUER	  

Fourniture	  et	  pose	  d’un	  avant-‐toit	   type	  MEP	  ou	  similaire	  constitué	  de	  profilés	  cellulaires	  pour	   le	   traitement	  
des	  rives	  avec	  garantie	  décennale	  et	  sous	  avis	  technique,	  d’un	  lambris	  alvéolaire	  sous	  avis	  technique	  et	  avec	  
garantie	  décennale.	  

La	  pose	  sera	  en	  tous	  points	  conforme	  aux	  recommandations	  du	  fabriquant.	  

Compris	  dans	  cet	  article,	   la	  mise	  en	  place	  des	  éléments	  d’ossature	  nécessaires	  pour	  la	  fixation	  de	  l’habillage	  
PVC.	  

Compris	  toutes	  sujétions	  de	  mise	  en	  œuvre,	  coupes,	  échafaudages	  etc…	  

Localisation	  :	  ensemble	  des	  avancées	  de	  toiture	  suivant	  indications	  des	  plans,	  coupes,	  façades.	   	  
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