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Le Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 27 
septembre 2018, le procédé « MAXI LINTEAU » présenté par la Société TERREAL. Il 
a formulé, sur ce procédé, l'Avis Technique ci-après. Cet avis annule et remplace 
l’Avis Technique 16/12-650. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Européenne.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 

Revêtements extérieurs 

Revêtements intérieurs 

1.2 Mise sur le marché 

1.3 Identification des produits 

2. Avis 

2.1 Domaine d'emploi accepté 

2.2 Appréciation sur le procédé 

 

Stabilité 

Sécurité incendie 

Utilisation en zones sismiques 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de 
l'entretien 

Isolation thermique 

Isolement acoustique 

 

Imperméabilité des murs extérieurs 

Finitions - aspects 

Données environnementales 

Aspects sanitaires 

 

 

 

2.3 Prescriptions Techniques 
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Conclusions 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°16,  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°16 
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Dossier Technique 
Etablie par le demandeur

A. Description 

1. Principe 

2. Dimensions des Maxi Linteaux 

3. Fabrication 

 

 

 

 

4. Contrôles 

5. Conditionnement et marquage 

6. Mise en œuvre 

6.1 Principe 

 

 

6.2 Pose en cours de montage du gros œuvre 
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6.3 Gestion des ouvertures 

Ouverture avec volets battants 

Ouverture avec volet-roulant 

Avec Coffre de Volet Roulant 

Avec caisson Monobloc en L 

6.4 Revêtements extérieurs 

6.5 Revêtements intérieurs 

6.6 Manutention 

7. Mode d’exploitation 

B. Résultats expérimentaux 

C. Références 
C1. Données Environnementales (*)  

C2. Autres références  
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Figures du Dossier Technique  

 
 
 

 

Maxi-Linteau A B 
20 200 160

25 250 210

27 270 229
 

 

Maxi-Linteau A B 
30 300 207

31.4 314 220
 

Figure n°1 : Gamme des Maxi-Linteaux (cotes en mm) 
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B : Appui Maxi Linteau su r maçonnerie  C : Ancrage béton D : Appui poutre béton armé 

100 mm  100 mm 200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2 : Appuis et ancrage du Maxi Linteau 

 



16/12-650_V1

 

 

 

 

Figure n°3: Mise en œuvre du Maxi Linteau,  exemple de liaison linteau/chaînage 

 
 

 

Figure n°4 : Mise en œuvre du Maxi Linteau avec CVR 
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Figure n°5: coupe de mise en œuvre du Maxi Linteau  avec caisson monobloc 
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Figure n°6: exemple de chainage en zone soumise à la réglementation sismique 

 

 

 

Figure n°7: exemple de chainage en zone soumise à la réglementation sismique – détail des recouvrements 
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Figure n°8 : exemple de chainage en zone soumise à la réglementation sismique – détail des réservations 
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Figure n°9: Détail d'entoilage avant enduit 


