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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PLAFONNETTE FACIOLA 
DOUBLE FEMELLE

PLAFONNETTE BARDEAU  
MÂLE / FEMELLE

PLAFONNETTE PAREFEUILLE

Référence Produit PLF01 PLF02 PLF11 PLF12 PLF21 PLF22

Dimension 
(ép x h x L) en mm

25 x 200 x 400 30 x 250 x 400 25 x 200 x 400 25 x 250 x 400 25 x 200 x 400 35 x 200 x 400

Poids unitaire en kg 2,2 2,8 2,2 2,8 2,2 2,8

Quantité au m² 12 10 12 10 12

Quantité par palette 400 320 400 336

Référentiel de pose Pose possible en zone sismique* sous Avis Technique N° 9/14-993 (publié le 30/06/2014)

Conforme au marquage CE  www.terreal.com/fr/marquage-ce 

•  Bonne étanchéité à l’air

• Finition impeccable

• Pérennité des réalisations

Les PRODUITS

PLAFONETTES

Éléments en terre cuite permettant la 
réalisation de :

  Plafonds suspendus qui sont 
ensuite enduits de plâtre

  Cloisons de distribution

Cette gamme se compose de : 

•  Faciola : plafonnettes à 
emboîtement femelle / femelle 
permettant un clavetage par 
bourrage plâtre

•  Bardeau : plafonnette à 
emboîtement longitudinal mâle 
/ femelle

•  Parefeuille : plafonnettes sans 
emboîtement, à bord lisse, pour 
plafond à la française en appui 
sur ossature bois

DOMAINE D’EMPLOI

Parefeuille

Faciola

Bardeau

Tous les PV d'essais, de calcul et les certi+cats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
*Pour une pose en zone sismique 1,2,3 et 4.

La solution terre cuite pour la réalisation 

de plafonds suspendus

*
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